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УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Сибгипрокоммунводоканал»

_________________/ Е.А.Безъязычный /
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
по объекту «Илоуплотнитель»

	1 
	Наименование объекта
	«Илоуплотнитель»

	2 
	Район, пункт, площадка строительства
	Тюменская область, д.Копытова, Раневской,16

	3 
	Вид строительства
	Новое строительство


	4 
	Основание для выполнения инженерных изысканий
	Договор подряда №19 ИП-16 от 30 ноября 2016 года ООО «Тюмень Водоканал» и ООО «СИБГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ»

	5 
	Стадийность работ
	Проектная и рабочая документация


	6 
	Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность
	ООО «Тюмень Водоканал»GulyaevAV@serconsrus.com GulyaevAV@serconsrus.com

	7 
	Проектная организация, выдавшая техническое задание
	ООО «Сибгипрокоммунводоканал»

	8 
	Фамилия, имя, отчество и номер телефона главного инженера проекта
	Калугин Александр Александрович
тел. (3832) 223-06-76


	9 
	Исполнитель
	Определяется на конкурсной основе

	10 
	Назначение объекта
	Сгущение осадка канализационных очистных сооружений пере механической обработкой.

	11 
	Требования к инженерно-геологическим изысканиям
	11.1 Выполнить инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и со СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СНиП 11-02-96 Актуализированная редакция;
11.2 Выполнить бурение для изучения инженерно-геологических условий, литологического состава грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и грунтовых вод под комплекс сооружений в границах съемки согласно СП 11-105-97;
11.3 Инженерно-геологические изыскания должны включать в себя: результаты бурения скважин, плановый материал, геолого-литологические колонки скважин и разрезы по, линии скважин, результаты лабораторных испытаний монолитов и образцов, статистическая обработка материалов с выделением ИГЭ, технический отчёт в электронном и печатном виде;
11.4 В составе изысканий определить степень агрессивности грунта и грунтовых вод к бетону и металлу.
11.5 Рекомендуемые глубины скважин №1 – 8 м, №2, 3,4 – 20 м.

	12 
	Требования к топогеодезическим изысканиям
	12.1 Площадь геодезической съемки 5,00 га.
12.2 Инженерные геодезические изыскания выполнить в соответствии с СНиП 11-02-96, СНиП 11-02-96- Актуализированная редакция, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, СП 11-104-97
12.3 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Выполнить топографическую съемку в масштабе М 1:500 в пределах границ указанных в графическом приложении к заданию на изыскания; 
12.4 Система координат местная, сечение рельефа 0,5 м;
12.5 Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций с                                                           указанием их технической характеристики (дать отметки:
самотечные трубопроводы – отметка лотка;
напорные трубопроводы – верх трубы: диаметр, материал трубопроводов); 
12.6 Дать эскизы камер, колодцев с указанием отметок люков, земли, дна и лотка или верха трубопровода, эскизы раскладки коммуникаций на эстакадах.
12.7 Указать на топосъемке границы кадастровых участков

	13 
	Характеристика проектируемых зданий и сооружений
	Илоуплотнитель (2 шт.) – железобетонная заглубленная емкость диаметром ориентировочно 24-30 метров и глубиной около 6 метров (определяется проектом), предназначен для приема и отстаивания избыточного активного ила из аэротенков. Из илоуплотнителя иловая вода по трубопроводу напрвляется в голову очистных сооружений, а асадок на механическое обезвоживание.

	14 
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства
	Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в соответствии с: ГОСТ25100-95, СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.02.01-83, актуализированная редакция, СНиП 2.03.11-85, СНиП 2.03.11-85, актуализированная редакция, СНиП 23-02-2003, СНиП 11-7-81*, СНиП 22-01-95,СНиП 11-02-96, СНиП 11-02-96, актуализированная редакция, ГОСТ 27751-88, СП 11-102-97; СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, ГОСТ 12071-2000,  ГОСТ 12248-96, ГОСТ 9,602-2005, СНиП 2.03.11-85, СНиП 2.03.11-85, актуализированная редакция,  ГОСТ 25100-2011, ВСН 26-90, СНиП 2.05.02-85*, ВСН 30-81, РД 39-132-94 и другие нормативные документы, регламентирующие инженерные  изыскания. 

	15 
	Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции
	[bookmark: _Toc222568749][bookmark: _Toc222819362][bookmark: _Toc224197434][bookmark: _Toc224525488][bookmark: _Toc231204755]16.1 По каждому виду инженерных изысканиях составить технический отчет;
16.2 Технические отчеты должны отвечать требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,  СНиП 11-02-96, актуализированная редакция.
16.3 Предоставить, по мере готовности, промежуточные материалы инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий в формате dwg;


	16 
	Срок выдачи изыскательской продукции
	В соответствии с условиями договора


	17 
	Количество экземпляров отчета
	Отчет по каждому виду инженерных изысканиях на бумажных носителях в 5 экземплярах + 2 экз. и в электронном виде.

	18 
	Приложения
	1. Ситуационный план 
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 ООО «Сибгипрокоммунводоканал»                                                               Калугин А.А.
